
Zerstäubungspistolen

1 Aktualisiert am 18/05/2012

UNIVERSAL PISTOLE - Rotes Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0003.11 PP + FG Nbr + PP Ed/St.- Ed/St. 131 4,62 120

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F

UNIVERSAL PISTOLE - Blaues Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0003.12 PP + FG Viton + Ed/St. Ed/St.- Ed/St. 131 4,62 120

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F

UNIVERSAL PISTOLE - Graues Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0013.12 PP + FG Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F

UNIVERSAL PISTOLE - Braunes Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0015.12 PP+Falz.FG Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F
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UNIVERSAL PISTOLE Schwarz Hebel für "Säure"

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0003.41 PP + FG EPDM - PP+FG GLAS + HASTELLOY 131 4,62 30

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F

UNIVERSAL PISTOLE - Grünes Hebel - Frostschutzfunkt. ständig an

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0014.12 PP + FG Viton + Ed/St. Aisi 316 - Ed/St. 131 4,62 120

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 50 °C 120 °F

UNIVERSAL-PISTOLE - Violettes Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0003.27 PP Viton + Ed/St. Ed/St.- Ed/St. 131 4,62 120

Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 218 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 40 °C 104 °F

Geeignet für sehr kalte Temperaturen, in Anlagen wo keine Pistole mit Frostschutz benutzt
werden darf

UNIVERSAL-PISTOLE - Gelbes Hebel

Bestell-Nr. Aufbau Inner Kugel/Feder Gewicht
gr oz

15.0003.10 PA6 + FG Viton + Ed/St. Ed/St.- Ed/St. 162 5,7 120

Max Druck 60 bar - 6 MPa 870 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Einlass/Auslass 2× G 1/2"IG
Max Temperatur 60 °C 140 °F
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UNIVERSAL - PISTOLE - Graues Hebel + Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0003.51 --- --- 140 4,93 30

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter

RB 35 Pistole - blau - 50°C

Bestell-Nr. Einlass Gewicht
gr oz

30.6200.00 G1/2" IG Drehbar - Verzinktes Messing 440 15,52 10

Strahlenart Verstell. Kegel
Max Druck 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Volumenstrom 50 lt/min 13,2 USGpm
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Material PP+FG
Stift Messing
Feder AISI 303
Dichtungsmaterial Viton
Kastenfarbe Blau
Hebelfarbe Blau

RB 35 Pistole - blau - 80°C

Bestell-Nr. Einlass Gewicht
gr oz

30.6250.00 G1/2" IG Drehbar - AISI 303 440 15,52 10

Strahlenart Verstell. Kegel
Max Druck 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Volumenstrom 50 lt/min 13,2 USGpm
Max Temperatur 80 °C 176 °F
Material PA+PP+FG
Stift AISI 303
Feder AISI 316
Dichtungsmaterial Epdm
Kastenfarbe Blau
Hebelfarbe Grau
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RB 35 Pistole - blau - 80°C - On-Off Gerät

Bestell-Nr. Einlass Auslass Gewicht
gr oz

30.6260.00 G1/2" IG Drehbar - AISI 303 G 1/2"AG - PP 440 15,52 10

Max Druck 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Volumenstrom 50 lt/min 13,2 USGpm
Max Temperatur 80 °C 176 °F
Material PA+PP+FG
Stift AISI 303
Feder AISI 316
Dichtungsmaterial Epdm
Kastenfarbe Blau
Hebelfarbe Grau

LS1 Schaumlanze Niederdruck

Bestell-Nr. Einlass Gewicht
gr oz

15.0100.01 G1/2"AG 265 9,35 10
Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck

Dichtungen Eingeschloßen, für Montage der
Leistungsdruck 3 - 6 bar 43.5 - 87 psi
Max Druck 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Material PP+FG

LS2-S Schaumlanze Blaues Niederdruck

Bestell-Nr. Typ Einlass Durchmesser Materialtyp Gewicht
gr oz

15.0100.10 A G1/2"AG - PP+FG 100 3,53 20
Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck.
Geeignet für die Anwendung mit pneumatischene Sprühgeräte.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Dichtungen für Montage der Pistole.

Leistungsdruck 6 - 15 bar 87 - 217 psi
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
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LS2-H Schaumlanze Schwarz Niederdruck

Bestell-Nr. Typ Einlass Durchmesser Materialtyp Gewicht
gr oz

15.0100.20 A G1/2"AG - PP+FG 100 3,53 20
Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck.
Geeignet für fie anwendung mit Hygiene-Einheiten.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Dichtungen für Montage der Pistole.

Leistungsdruck 2 - 15 bar 29 - 217 psi
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F

Rohr-Kit und Düsenhalter

Bestell-Nr. Typ Länge Rohrtyp Gewicht
mm in. gr oz

99.0300.01 A 300 11,81 Edelstahl 109 3,85 10
99.0300.02 A 600 23,62 Edelstahl 177 6,24 10
99.0300.03 A 750 29,52 Edelstahl 219 7,73 10
99.0300.04 A 900 35,43 Edelstahl 263 9,28 10
99.0301.01 C 600 23,62 Pvc 100 3,53 10
13.0003.65 B --- --- --- 10 0,35 10

Rot Düsenhalter - G 1/2" AG

Dichtungen Eingeschloßen, für Montage der Pistole
Rohr Gerade
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 50 lt/min 13,2 USGpm
Max Temperatur 80 °C 176 °F
Einlass G1/2"AG
Auslass G 1/2"AG

RB65-Pistole - Verstellbarer Düsenstrahl - blau

Bestell-Nr. Einlass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6400.00 G1/2" IG 60 16 925 32,6 10
Innerteile: Messing

30.6425.00 G1/2" IG Drehbar 60 16 1045 36,9 10
Innerteile: Messing

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F



Zerstäubungspistolen

6 Aktualisiert am 18/05/2012

RB65-Pistole - Verstellbarer Düsenstrahl - rot

Bestell-Nr. Einlass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6438.30 G1/2" IG 60 16 1045 36,9 10
Innerteile: Messing + Edelstahl-Stift

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F

RB65-350 Pistole - 350 mm lan. - Verstellbarer Düsenstrahl

Bestell-Nr. Farbe Einlass Gewicht
gr oz

30.6465.00 Blau G1/2" IG 2020 71,25 5
Innertiele : Messing

30.6468.00 Rot G1/2" IG 2020 71,25 5
Innertiele : Messing

Volumenstrom 60 lt/min 16 USGpm
Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F
Rohrlänge 350 mm 13,8 in.

RB65-Pistole - Aisi 316 Verstellbarer Düsenstrahl

Bestell-Nr. Einlass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6300.00 G1/2" IG 60 16 914 32,25 1
Innerteile: Aisi 316 Edelstahl

30.6310.00 G1/2" IG Drehbar 60 16 1027 36,25 1
Innerteile: Aisi 316 Edelstahl

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F

RB65-Pistole - Verstellbarer Düsenstrahl - 100 l/min

Bestell-Nr. Einlass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6440.00 G1/2" IG 100 26,5 925 32,6 10
Innerteile: Messing

30.6445.00 G1/2" IG Drehbar 100 26,5 1045 36,9 10
Innerteile: Messing

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F
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RB65-Pistole - On-Off Gerät

Bestell-Nr. Einlass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6450.00 G1/2" IG 100 26,5 925 32,6 10
Innerteile: Messing - On/Off Öffnungsgerät

30.6453.00 G1/2" IG Drehbar 100 26,5 1045 36,9 10
Innerteile: Messing - On/Off Öffnungsgerät

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F

Verlängerung RB 65 mit On-Off-Gerät

Bestell-Nr. Länge Einlass Auslass Gewicht
mm in. gr oz

30.6456.40 400 15,7 G1/2"AG G 1/2"AG 500 17,6 1
30.6456.80 800 31,4 G1/2"AG G 1/2"AG 970 34,1 1

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Volumenstrom 100 lt/min 26,5 USGpm
Max Temperatur 43 °C 109 °F
Material Ed/St.

RB65 - Anschlüsse

Bestell-Nr. Auslass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"AG 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Tülle Ø13mm 60 16 121,5 4,28 10

Einlass G1/2" IG Drehbar
Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F
Aufbau Messing

CT Top Spray Gun 1 - Verstellbare Düse

Bestell-Nr. Einlass Sitz Aufbau Gewicht
gr oz

15.0600.02 G 1/4" IG Ed/St. Messing 327 11,53 1

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Temperatur 100 °C 212 °F
Düsen Maxi - Reg., Messing
Strahlenart Verstell. Kegel
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CT Top Spray Gun 2 - Verstellbarer Kopf

Bestell-Nr. Einlass Sitz Aufbau Gewicht
gr oz

15.0600.04 Dreh.Tülle Ø13mm Mess. Ed/St. Messing 420 14,82 1

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Temperatur 100 °C 212 °F
Düsen Verstellkopf - Voll/Kegelstrahl



Doppellanzen

9 Aktualisiert am 18/05/2012

TW1-V -VITON- Zwo-Mittel-Lanze - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0008.00 --- --- GAS 345 12,15 10
15.0008.30 --- --- NPT 345 12,15 10

Einlass 2 x 1/8"IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 10 bar - 1 MPa 145 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 630 mm 24,86 in.
Rohr Edelstahl
Pistole TW1
Innenteile Ed/St.
Dichtungen VITON
Düsen Düsenhalter

TW1-V -VITON- Zwo-Mittel-Lanze - Kegel-/Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Einlass Gewicht
gr oz

15.0008.01 Flach. 1,1mm + Kegel. 1,2mm GAS 350 12,35 10
15.0008.31 Flach. 1,1mm + Kegel. 1,2mm NPT 350 12,35 10

Einlass 2 x 1/8"IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 10 bar - 1 MPa 145 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 630 mm 24,86 in.
Rohr Edelstahl
Pistole TW1
Innenteile Ed/St.
Dichtungen VITON
Düsen Flach: K/stoff + Kegel: Ed/St.
Volumenstrom Vent. 03 - Cono 035

TW1-E -EPDM- Zwo-Mittel-Lanze - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0008.50 --- --- GAS 345 12,15 10
15.0008.80 --- --- NPT 345 12,15 10

Einlass 2 x 1/8"IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 10 bar - 1 MPa 145 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 630 mm 24,86 in.
Rohr Edelstahl
Pistole TW1
Innenteile Aisi 316
Dichtungen EPDM
Düsen Düsenhalter
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TW1-E -EPDM- Zwo-Mittel-Lanze - Kegel-/Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Einlass Gewicht
gr oz

15.0008.51 Flach. 1,1mm + Kegel. 1,2mm GAS 350 12,35 10
15.0008.81 Flach. 1,1mm + Kegel. 1,2mm NPT 350 12,35 10

Einlass 2 x 1/8"IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 10 bar - 1 MPa 145 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 630 mm 24,86 in.
Rohr Edelstahl
Pistole TW1
Innenteile Aisi 316
Dichtungen EPDM
Düsen Flach: K/stoff + Kegel: Ed/St.
Volumenstrom Vent. 03 - Cono 035

DOPPELSCHLAUCH für TW1

Bestell-Nr. Länge Durchmesser Gewicht
gr oz

2.0080.31 10 mt. 8 x 5 mm 2000 70,54 1

DREHGELENK mit SCHLAUCHTÜLLE und FEDER für TW1

Bestell-Nr. Einlass Auslass Gewicht
gr oz

2.0010.08 G 1/4" AG Tülle Ø6mm 70 2,47 2

EINGANG-KUPPLUNG für TW1

Bestell-Nr. Einlass Auslass Gewicht
gr oz

2.0010.07 1/8"AG 1/4"IG 20 0,7 2
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CP210 PVC - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0006.12 --- --- 161 5,68 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 210 mm 8,27 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Düsenhalter

CP600 PVC - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0006.00 --- --- 231 8,15 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Düsenhalter

CP600 PVC - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0006.01 0,9 mm 02 236 8,32 50
15.0006.02 1,1 mm 03 236 8,32 50
15.0006.03 1,3 mm 04 236 8,32 50
15.0006.04 1,4 mm 045 236 8,32 50
15.0006.05 1,6 mm 06 236 8,32 50
15.0006.06 1,8 mm 08 236 8,32 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff
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CP600 PVC - Kegeldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0006.51 1,0 mm 025 236 8,32 50
15.0006.52 1,2 mm 035 236 8,32 50
15.0006.53 1,5 mm 05 236 8,32 50
15.0006.54 1,8 mm 06 236 8,32 50
15.0006.55 2,0 mm 08 236 8,32 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Ed/St-Kegelstrahl

CP600 PVC - Verstelldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0006.56 1,5 mm Einstellbar 236 8,32 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Mini - Reg., Messing
Strahlenart Verstell. Kegel

CP1200 PVC - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0012.00 --- --- 317 11,18 20

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 1200 mm 47,2 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Düsenhalter
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CP1200 PVC - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0012.01 0,9 mm 02 322 11,35 20
15.0012.02 1,1 mm 03 322 11,35 20
15.0012.03 1,3 mm 04 322 11,35 20
15.0012.04 1,4 mm 045 322 11,35 20
15.0012.05 1,6 mm 06 322 11,35 20
15.0012.06 1,8 mm 08 322 11,35 20

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 1200 mm 47,2 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CP1200 PVC - Kegeldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0012.51 1,0 mm 025 322 11,35 20
15.0012.52 1,2 mm 035 322 11,35 20
15.0012.53 1,5 mm 05 322 11,35 20
15.0012.54 1,8 mm 06 322 11,35 20
15.0012.55 2,0 mm 08 322 11,35 20

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 1200 mm 47,2 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Ed/St-Kegelstrahl
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CPA600 PVC - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0006.20 --- --- 231 8,15 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter

CPA600 PVC - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0006.21 0,9 mm 02 236 8,32 50
15.0006.22 1,1 mm 03 236 8,32 50
15.0006.23 1,3 mm 04 236 8,32 50
15.0006.24 1,4 mm 045 236 8,32 50
15.0006.25 1,6 mm 06 236 8,32 50
15.0006.26 1,8 mm 08 236 8,32 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CPA1200 PVC - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0012.20 --- --- 317 11,18 20

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 1200 mm 47,2 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter
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CPA1200 PVC - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0012.21 0,9 mm 02 322 11,35 20
15.0012.22 1,1 mm 03 322 11,35 20
15.0012.23 1,3 mm 04 322 11,35 20
15.0012.24 1,4 mm 045 322 11,35 20
15.0012.25 1,6 mm 06 322 11,35 20
15.0012.26 1,8 mm 08 322 11,35 20

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 1200 mm 47,2 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff
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CP600 INOX - Edelstahl - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0206.00 --- --- 308 10,86 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Düsenhalter

CP600 INOX - Edelstahl - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0206.01 0,9 mm 02 313 11 50
15.0206.02 1,1 mm 03 313 11 50
15.0206.03 1,3 mm 04 313 11 50
15.0206.04 1,4 mm 045 313 11 50
15.0206.05 1,6 mm 06 313 11 50
15.0206.06 1,8 mm 08 313 11 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CP600 INOX - Edelstahl - Kegeldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0206.51 1,0 mm 025 313 11 50
15.0206.52 1,2 mm 035 313 11 50
15.0206.53 1,5 mm 05 313 11 50
15.0206.54 1,8 mm 06 313 11 50
15.0206.55 2,0 mm 08 313 11 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Ed/St-Kegelstrahl
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CP750 INOX - Edelstahl - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0207.00 --- --- 350 12,34 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,5 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Düsenhalter

CP750 INOX - Edelstahl - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0207.01 0,9 mm 02 355 12,5 50
15.0207.02 1,1 mm 03 355 12,5 50
15.0207.03 1,3 mm 04 355 12,5 50
15.0207.04 1,4 mm 045 355 12,5 50
15.0207.05 1,6 mm 06 355 12,5 50
15.0207.06 1,8 mm 08 355 12,5 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,5 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CP750 INOX - Edelstahl - Kegeldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0207.51 1,0 mm 025 355 12,5 50
15.0207.52 1,2 mm 035 355 12,5 50
15.0207.53 1,5 mm 05 355 12,5 50
15.0207.54 1,8 mm 06 355 12,5 50
15.0207.55 2,0 mm 08 355 12,5 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,5 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Ed/St-Kegelstrahl



Zerstäubungslanzen - Blaues Hebel + Edelstahl-Rohr
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CP900 INOX - Edelstahl - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0209.00 --- --- 394 13,9 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 900 mm 35,4 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Düsenhalter

CP900 INOX - Edelstahl - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0209.01 0,9 mm 02 399 14 50
15.0209.02 1,1 mm 03 399 14 50
15.0209.03 1,3 mm 04 399 14 50
15.0209.04 1,4 mm 045 399 14 50
15.0209.05 1,6 mm 06 399 14 50
15.0209.06 1,8 mm 08 399 14 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 900 mm 35,4 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CP900 INOX - Edelstahl - Kegeldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0209.51 1,0 mm 025 399 14 50
15.0209.52 1,2 mm 035 399 14 50
15.0209.53 1,5 mm 05 399 14 50
15.0209.54 1,8 mm 06 399 14 50
15.0209.55 2,0 mm 08 399 14 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 900 mm 35,4 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Ed/St-Kegelstrahl



Zerstäubungslanzen - Blaues Hebel + Edelstahl-Rohr
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CP1500 INOX - Edelstahl - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0150.01 1,1 mm 03 710 25 10

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 1500 mm 59 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff



Zerstäubungslanzen - Graues Hebel + Edelstahl-Rohr
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CPA300 INOX - Edelstahl - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0213.00 --- --- 240 8,5 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 300 mm 11,8 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter

CPA300 INOX - Edelstahl - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0213.02 1,1 mm 03 240 8,5 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 300 mm 11,8 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CPA600 INOX - Edelstahl - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0216.00 --- --- 308 10,86 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter



Zerstäubungslanzen - Graues Hebel + Edelstahl-Rohr
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CPA600 INOX - Edelstahl - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0216.07 0,6 mm 01 313 11 50
15.0216.01 0,9 mm 02 313 11 50
15.0216.02 1,1 mm 03 313 11 50
15.0216.03 1,3 mm 04 313 11 50
15.0216.04 1,4 mm 045 313 11 50
15.0216.05 1,6 mm 06 313 11 50
15.0216.06 1,8 mm 08 313 11 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CPA600 INOX - Edelstahl - Kegeldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0216.51 1,0 mm 025 313 11 50
15.0216.52 1,2 mm 035 313 11 50
15.0216.53 1,5 mm 05 313 11 50
15.0216.54 1,8 mm 06 313 11 50
15.0216.55 2,0 mm 08 313 11 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Ed/St-Kegelstrahl

CPA750 INOX - Edelstahl - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0217.00 --- --- 350 12,34 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,5 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter



Zerstäubungslanzen - Graues Hebel + Edelstahl-Rohr
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CPA750 INOX - Edelstahl - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0217.01 0,9 mm 02 355 12,5 50
15.0217.02 1,1 mm 03 355 12,5 50
15.0217.03 1,3 mm 04 355 12,5 50
15.0217.04 1,4 mm 045 355 12,5 50
15.0217.05 1,6 mm 06 355 12,5 50
15.0217.06 1,8 mm 08 355 12,5 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,5 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CPA750 INOX - Edelstahl - Kegeldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0217.51 1,0 mm 025 355 12,5 50
15.0217.52 1,2 mm 035 355 12,5 50
15.0217.53 1,5 mm 05 355 12,5 50
15.0217.54 1,8 mm 06 355 12,5 50
15.0217.55 2,0 mm 08 355 12,5 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,5 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Ed/St-Kegelstrahl

CPA900 INOX - Edelstahl - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0219.00 --- --- 394 13,9 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 900 mm 35,4 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter



Zerstäubungslanzen - Graues Hebel + Edelstahl-Rohr
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CPA900 INOX - Edelstahl - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0219.01 0,9 mm 02 399 14 50
15.0219.02 1,1 mm 03 399 14 50
15.0219.03 1,3 mm 04 399 14 50
15.0219.04 1,4 mm 045 399 14 50
15.0219.05 1,6 mm 06 399 14 50
15.0219.06 1,8 mm 08 399 14 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 900 mm 35,4 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CPA900 INOX - Edelstahl - Kegeldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0219.51 1,0 mm 025 399 14 50
15.0219.52 1,2 mm 035 399 14 50
15.0219.53 1,5 mm 05 399 14 50
15.0219.54 1,8 mm 06 399 14 50
15.0219.55 2,0 mm 08 399 14 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 900 mm 35,4 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Ed/St-Kegelstrahl

CPA1100 INOX - Edelstahl - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0211.00 --- --- 450 15,99 20

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 1100 mm 43,31 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter



Schaumlanzen mit Venturi-Injection Niederdruck
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LS1 Schaumlanze Niederdruck

Bestell-Nr. Einlass Gewicht
gr oz

15.0100.01 G1/2"AG 265 9,35 10
Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck

Dichtungen Eingeschloßen, für Montage der
Leistungsdruck 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Max Druck 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Material PP+FG

LS2-S Schaumlanze Blaues Niederdruck

Bestell-Nr. Typ Einlass Durchmesser Materialtyp Gewicht
gr oz

15.0100.10 A G1/2"AG - PP+FG 100 3,53 20
Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck.
Geeignet für die Anwendung mit pneumatischene Sprühgeräte.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Dichtungen für Montage der Pistole.

Leistungsdruck 6 - 15 bar 87 - 217 psi
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F

LS2-H Schaumlanze Schwarz Niederdruck

Bestell-Nr. Typ Einlass Durchmesser Materialtyp Gewicht
gr oz

15.0100.20 A G1/2"AG - PP+FG 100 3,53 20
Schaumlanze mit Venturi-Injection Niederdruck.
Geeignet für fie anwendung mit Hygiene-Einheiten.

13.0003.51 B - 1/2" x 3 mm PP 0,2 7,05 20
Dichtungen für Montage der Pistole.

Leistungsdruck 2 - 15 bar 29 - 217 psi
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F



Schaumlanzen für Druckluft
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CPM300 INOX - Edelstahl - Schaumdüse

Bestell-Nr. Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0215.01 9,8 L/Min - 3 bar 260 9,17 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 300 mm 11,8 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Kunststoffe Schaumdüse

CPM600 INOX - Edelstahl - Schaumdüse

Bestell-Nr. Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0215.02 9,8 L/Min - 3 bar 333 11,75 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Kunststoffe Schaumdüse

CPM750 INOX - Edelstahl - Schaumdüse

Bestell-Nr. Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0215.04 9,8 L/Min - 3 bar 370 13,05 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,5 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Kunststoffe Schaumdüse

CPM900 INOX - Edelstahl - Schaumdüse

Bestell-Nr. Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0215.03 9,8 L/Min - 3 bar 419 14,77 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 900 mm 35,4 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Kunststoffe Schaumdüse



Schaumlanzen für Druckluft
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CPA600 INOX - Edelstahl + schaumkopf TSC1-04

Bestell-Nr. Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0216.31 04 350 12,35 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen TSC1-04

CPA750 INOX - Edelstahl + schaumkopf TSC1-04

Bestell-Nr. Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0217.31 04 390 13,75 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,50 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen TSC1-04

CPMT ECO 2000 INOX Edelstahl - Teleskoplanze - Schaumdüse

Bestell-Nr. Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0050.01 9,8 L/Min - 3 bar 815 28,75 15

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 2000 mm 78,7 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Kunststoffe Schaumdüse

CPMT 2000 INOX Edelstahl - Teleskoplanze - Schaumdüse

Bestell-Nr. Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0020.23 9,8 L/Min - 3 bar G1/2" IG 1010 35,63 15
15.0020.24 9,8 L/Min - 3 bar 1/2"Npt IG 1010 35,63 15

Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 2000 mm 78,7 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Kunststoffe Schaumdüse



Lanzen mit Frostschutzfunktion
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CPA600 SP INOX Edelstahl - Ständig. Frostschutzfunkt. - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0226.00 --- --- 308 10,86 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grün. Hebel
Düsen Düsenhalter

CPA600 SP INOX - Edelstahl - Ständig. Frostschutzfunkt. - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0226.02 1,1 mm 03 313 11,04 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 600 mm 23,6 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grün. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CPA750 SP INOX - Edelstahl - Ständig. Frostschutzfunkt. - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0227.00 --- --- 350 12,34 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,5 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grün. Hebel
Düsen Düsenhalter

CPA750 SP INOX - Edelstahl - Ständig. Frostschutzfunkt. - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0227.02 1,1 mm 03 355 12,52 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,5 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grün. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff



Lanzen mit Frostschutzfunktion
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CPA750 SP INOX - Edelstahl - Ständig. Frostschutzfunkt. - Kegeldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0227.11 0,7 mm 01 360 12,7 50

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 750 mm 29,5 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grün. Hebel
Düsen Ed/St-Kegelstrahl für Radkränze



Autowerkstätte
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WP - Umfüllungspistole für Windschirm-Reinigung

Bestell-Nr. Einlass/Auslass Gewicht
gr oz

15.0006.17 G 1/2" IG - G 1/2" AG 170 6 20

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 195 mm 7,67 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Grau. Hebel

WP Anschlüsse

Bestell-Nr. Auslass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"AG 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Tülle Ø13mm 60 16 121 4,28 10

Einlass G1/2" IG Drehbar
Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F
Aufbau Messing

WP 1 - Umfüllungspistole für Windschirm-Reinigung

Bestell-Nr. Einlass/Auslass Gewicht
gr oz

15.0201.10 G 1/2" IG - G 1/2" AG 180 6,35 20

Einlass G 1/4" IG
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 100 mm 3,93 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Rotes Hebel



Molkerei
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ZP - Sterilisierungspistole - Molkerei

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0201.00 --- --- 220 7,76 20

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 130 mm 5,12 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter

ZP Anschlüsse

Bestell-Nr. Auslass Durchsatz Gewicht
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"AG 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Tülle Ø13mm 60 16 121 4,28 10

Einlass G1/2" IG Drehbar
Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Max Temperatur 90 °C 195 °F
Aufbau Messing

Edelstahl-Kegeldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

2.0150.58 0,7 mm 01 8 0,28 50

Aufbau Ed/St.
Strahlenart Kegelstrahl
Strahlenecke 70°

Düsenfilter

Bestell-Nr. Sieb Materialtyp Gewicht
Mesh µm gr oz

2.0151.01 50 300 Ed/St. 0,3 0,01 50

Dichtungen VITON

TSC1-04 Schaumkopf

Bestell-Nr. Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0200.01 40 1/2" AG 25 0,88 20

Aufbau PP + FG
Strahlenart Flachstrahl



Molkerei
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TSC2-04 SUPER Schaumkopf

Bestell-Nr. Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0200.11 40 1/2" AG 25 0,88 20

Leistungsdruck 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Aufbau PP + FG
Strahlenart Flachstrahl
Farbe Rot

Edelstahl-Kegeldüse + Dichtungsscheibe + Leitung

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

2.0150.51 1,0 mm 025 0,8 0,02 50
2.0150.52 1,2 mm 035 0,8 0,02 50
2.0150.53 1,5 mm 05 0,8 0,02 50
2.0150.54 1,8 mm 06 0,8 0,02 50
2.0150.55 2,0 mm 08 0,8 0,02 50
2.0151.03 --- --- 0,2 0,01 50
PP-Dichtungsscheibe für Kegeldüse

2.0151.02 --- --- 1,5 0,05 50
Edelstahl-Leitung für Kegeldüse

Aufbau Ed/St.
Dichtungen PP
Strahlenart Kegelstrahl
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi



Teleskoplanzen
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CPTP 365+200 PVC - Teleskoplanze - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0060.01 --- --- 260 9,17 20

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 365+200 mm 14,4+7,9 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Düsenhalter

CPTP 900+900 PVC Teleskoplanze - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0070.00 --- --- 570 20,1 15

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 900+900 mm 35,4+35,4 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Düsenhalter

CPTP 900+900 PVC - Teleskoplanze - Verstelldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0060.56 1,5 mm Einstellbar G1/2" IG 570 20,1 15
15.0060.57 1,5 mm Einstellbar 1/2"Npt IG 570 20,1 15

Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 7 bar - 0,7 MPa 100 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 900+900 mm 35,4+35,4 in.
Rohr Pvc
Pistole Universal Grau. Hebel
Düsen Mini - Reg., Messing
Strahlenart Verstell. Kegel



Teleskoplanzen
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CPT 2000 OTTONE Messing - Teleskoplanze - Verstelldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0020.21 1,5 mm Einstellbar G1/2" IG 1000 35,3 15
15.0020.22 1,5 mm Einstellbar 1/2"Npt IG 1000 35,3 15

Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 2000 mm 78,7 in.
Rohr Messing
Pistole Universal Blau. Hebel
Düsen Mini - Reg., Messing
Strahlenart Verstell. Kegel

CPMT ECO 2000 INOX Edelstahl - Teleskoplanze - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0050.00 --- --- 795 28 15

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 2000 mm 78,7 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Düsenhalter

CPMT ECO 2000 INOX Edelstahl - Teleskoplanze - Schaumdüse

Bestell-Nr. Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0050.01 9,8 L/Min - 3 bar 815 28,75 15

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 2000 mm 78,7 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Kunststoffe Schaumdüse



Teleskoplanzen
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CPMT 2000 INOX Edelstahl - Teleskoplanze - Düsenhalter

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

15.0030.00 --- --- 985 34,74 15

Einlass G1/2" IG
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 2000 mm 78,7 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Düsenhalter

CPMT 2000 INOX Edelstahl - Teleskoplanze - Flachstrahldüse

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0030.01 0,9 mm 02 G1/2" IG 990 34,9 15
15.0030.02 1,1 mm 03 G1/2" IG 990 34,9 15
15.0030.03 1,3 mm 04 G1/2" IG 990 34,9 15
15.0030.04 1,4 mm 045 G1/2" IG 990 34,9 15
15.0030.05 1,6 mm 06 G1/2" IG 990 34,9 15
15.0030.06 1,8 mm 08 G1/2" IG 990 34,9 15
15.0040.01 0,9 mm 02 1/2"Npt IG 990 34,9 15
15.0040.02 1,1 mm 03 1/2"Npt IG 990 34,9 15
15.0040.03 1,3 mm 04 1/2"Npt IG 990 34,9 15
15.0040.04 1,4 mm 045 1/2"Npt IG 990 34,9 15
15.0040.05 1,6 mm 06 1/2"Npt IG 990 34,9 15
15.0040.06 1,8 mm 08 1/2"Npt IG 990 34,9 15

Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 2000 mm 78,7 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Flachstrahl - Kunstoff

CPMT 2000 INOX Edelstahl - Teleskoplanze - Schaumdüse

Bestell-Nr. Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0020.23 9,8 L/Min - 3 bar G1/2" IG 1010 35,63 15
15.0020.24 9,8 L/Min - 3 bar 1/2"Npt IG 1010 35,63 15

Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Rohrlänge 2000 mm 78,7 in.
Rohr Edelstahl
Pistole Universal Braun. Hebel
Düsen Kunststoffe Schaumdüse



CT TOP SPRAY Lanzen
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CT TOP SPRAY GUN 1 - Verstelldüse

Bestell-Nr. Einlass Sitz Aufbau Gewicht
gr oz

15.0600.02 G 1/4" IG PA66 Messing 327 11,53 1

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Temperatur 100 °C 212 °F
Düsen Maxi - Reg., Messing
Strahlenart Verstell. Kegel

CT TOP SPRAY GUN 2 - Verstellkopf

Bestell-Nr. Einlass Sitz Aufbau Gewicht
gr oz

15.0600.04 Dreh.Tülle Ø13mm Mess. PA66 Messing 420 14,82 1

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Temperatur 100 °C 212 °F
Düsen Verstellkopf - Voll/Kegelstrahl

CT TOP SPRAY LANCE 200 PVC - Verstelldüse

Bestell-Nr. Einlass Sitz Aufbau Gewicht
gr oz

15.0600.03 G 1/4" IG PA66 Messing 308,5 10,88 1

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Temperatur 100 °C 212 °F
Düsen Mini - Reg., Messing
Strahlenart Verstell. Kegel

CT TOP SPRAY LANCE 500 INOX - Edelstahl - Düsenhalter

Bestell-Nr. Einlass Sitz Aufbau Gewicht
gr oz

15.0600.01 G 1/4" IG PA66 Messing 428 15,1 1

Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Temperatur 100 °C 212 °F
Düsen Düsenhalter
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Flachstrahldüse - Kunststoff - 110°

Bestell-Nr. Düsengrösse Ø Düse Farbe Gewicht
gr oz

2.0150.07 01 0,6 mm Orange 1 0,05 50
2.0150.01 02 0,9 mm Gelb 1 0,05 50
2.0150.02 03 1,1 mm Blau 1 0,05 50
2.0150.03 04 1,3 mm Rot 1 0,05 50
2.0150.04 045 1,4 mm Braun 1 0,05 50
2.0150.05 06 1,6 mm Grau 1 0,05 50
2.0150.06 08 1,8 mm Weiß 1 0,05 50

Aufbau POM
Strahlenart Flachstrahl
Strahlenecke 110°
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Flachstrahldüse - Kunststoff - 80°

Bestell-Nr. Düsengrösse Ø Düse Farbe Gewicht
gr oz

2.0160.01 02 0,9 mm Gelb 1 0,05 50
2.0160.02 03 1,1 mm Blau 1 0,05 50
2.0160.03 04 1,3 mm Rot 1 0,05 50
2.0160.04 045 1,4 mm Braun 1 0,05 50
2.0160.05 06 1,6 mm Grau 1 0,05 50
2.0160.06 08 1,8 mm Weiß 1 0,05 50

Aufbau POM
Strahlenart Flachstrahl
Strahlenecke 80°
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Flachstrahldüse - Messing

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

2.0150.12 1,1 mm 03 7 0,25 10

Aufbau Messing
Strahlenart Flachstrahl
Strahlenecke 110°
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi

Flachstrahldüse - Edelstahl

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

2.0150.22 1,1 mm 03 7 0,25 10

Aufbau Ed/St.
Strahlenart Flachstrahl
Strahlenecke 110°
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi



Zerstäubungs-Düsen
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Edelstahl-Kegeldüse + Dichtungsscheibe + Leitung

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

2.0150.51 1,0 mm 025 0,8 0,02 50
2.0150.52 1,2 mm 035 0,8 0,02 50
2.0150.53 1,5 mm 05 0,8 0,02 50
2.0150.54 1,8 mm 06 0,8 0,02 50
2.0150.55 2,0 mm 08 0,8 0,02 50
2.0151.03 --- --- 0,2 0,01 50
PP-Dichtungsscheibe für Kegeldüse

2.0151.02 --- --- 1,5 0,05 50
Edelstahl-Leitung für Kegeldüse

Aufbau Ed/St.
Dichtungen PP
Strahlenart Kegelstrahl
Max Druck 25 bar - 2,5 MPa 363 psi

Edelstahl-Kegeldüse für Radkränze

Bestell-Nr. Ø Düse Düsengrösse Gewicht
gr oz

2.0150.58 0,7 mm 01 8 0,28 50

Aufbau Ed/St.
Strahlenart Kegelstrahl
Strahlenecke 70°

Düsenfilter

Bestell-Nr. Sieb Materialtyp Gewicht
Mesh µm gr oz

2.0151.01 50 300 Ed/St. 0,3 0,01 50

Dichtungen VITON

Verstellbare Kegeldüse - Messing

Bestell-Nr. Ø Düse Einlass Gewicht
gr oz

2.0150.56 1,5 mm Ø12mm x 19 Gewinde/Zoll 24 0,85 20
Düsenart: MINI

99.0003.14 1,2 mm G 1/4" AG 43,2 1,52 20
Düsenart: MAXI

99.0003.15 1,9 mm Nicht Gewindet 36,5 1,29 20
Düsenart: GERÄNDELT

Aufbau Messing
Strahlenart Verstell. Kegel
Volumenstrom Einstellbar



Düsen/Schaumköpfe für Druckluft
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Schaumdüse - Kunststoff

Bestell-Nr. Düsengrösse Gewicht
gr oz

13.0003.80 9,8 L/Min - 3 bar 3 0,11 50

Aufbau PPS+FG
Strahlenart Flachstrahl
Strahlenecke 60°
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

Super Schaumdüse - Kunststoff

Bestell-Nr. Düsengrösse Gewicht
gr oz

13.0003.82 16.8 l/min - 3 bar 3 0,11 50

Aufbau PPS+FG
Strahlenart Flachstrahl
Strahlenecke 55°
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi

TSC1-04 Schaumkopf

Bestell-Nr. Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0200.01 40 1/2" AG 25 0,88 20

Leistungsdruck 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Aufbau PP + FG
Strahlenart Flachstrahl
Farbe Schwarz

TSC2-04 SUPER Schaumkopf

Bestell-Nr. Düsengrösse Einlass Gewicht
gr oz

15.0200.11 40 1/2" AG 25 0,88 20

Leistungsdruck 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi
Max Druck 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Aufbau PP + FG
Strahlenart Flachstrahl
Farbe Rot
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FI-1 - Eingangfilter für UNIVERSAL-Pistole

Bestell-Nr. Lochmaß Gewicht
mm in gr oz

13.0003.46 18,2 0,72 2,5 0,09 50

Max Druck 40 bar - 4 MPa 580 psi
Volumenstrom 70 lt/min 18,5 USGpm
Max Temperatur 60 °C 140 °F
Sieb 25 Mesh 700 µm
Aufbau PP + FG
Pistole Universal

Einsaugfilter mit Messing-Gewicht

Bestell-Nr. Schlauchtülle Aufbau Gewicht Gewicht
mm in gr oz

28.1010.00 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Messing 20 0,7 50

Max Temperatur 40 °C 104 °F
Sieb 51 Mesh 355 µm

Einsaugfilter mit Messing-Gewicht und Rüchschlagventil

Bestell-Nr. Schlauchtülle Aufbau Gewicht Gewicht
mm in gr oz

28.1000.00 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Messing 20 0,7 50

Rückschlagventil Ja
Max Temperatur 40 °C 104 °F
Sieb 51 Mesh 355 µm

Einsaugfilter mit Edelstahl-Gewicht

Bestell-Nr. Schlauchtülle Aufbau Gewicht Gewicht
mm in gr oz

28.1010.30 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Edelstahl 20 0,7 10

Max Temperatur 40 °C 104 °F
Sieb 51 Mesh 355 µm

Einsaugfilter mit Edelstahl-Gewicht und Rüchschlagventil

Bestell-Nr. Schlauchtülle Aufbau Gewicht Gewicht
mm in gr oz

28.1000.30 5 / 7 0,19 / 0,27 PP Edelstahl 20 0,7 10

Rückschlagventil Ja
Max Temperatur 40 °C 104 °F
Sieb 51 Mesh 355 µm



Filter
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Fsr- Kunststofffilter

Bestell-Nr. Schlauchtülle Aufbau Gewicht Gewicht
mm in gr oz

28.1045.00 6 / 8 0,24 / 0,32 PP Messing 20 0,7 25

Volumenstrom 1,5 lt/min 0,4 USGpm
Max Temperatur 40 °C 104 °F
Sieb 51 Mesh 355 µm

Fsr- Kunststofffilter mit Rückschlagventil

Bestell-Nr. Schlauchtülle Aufbau Gewicht Gewicht
mm in gr oz

28.1035.00 6 / 8 0,24 / 0,32 PP Messing 22 0,77 25

Rückschlagventil Ja
Volumenstrom 1,5 lt/min 0,4 USGpm
Max Temperatur 40 °C 104 °F
Sieb 51 Mesh 355 µm

F 8 - Kunststofffilter

Bestell-Nr. Einlass/Auslass Sieb Gewicht
Mesh µm gr oz

28.0380.00 2× G 1/2"IG 46 300 121,5 4,29 20
28.0380.15 2× G 1/2"IG 100 150 121,5 4,29 20
28.0390.00 2× G3/4" IG 46 300 124 4,37 20
28.0390.15 2× G3/4" IG 100 150 124 4,37 20

Leistungsdruck 10 bar - 1 MPa 145 psi
Volumenstrom 30 lt/min 8 USGpm
Max Temperatur 40 °C 105 °F
Siebmaterial Edelstahl Aisi 304



Zubehör - Anschlüsse
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SLP - Lanzenhalter PE

Bestell-Nr. Materialtyp Farbe Gewicht
gr oz

28.3230.00 PE Blau 1290 35,27 2
28.3230.30 PE Grau 1290 35,27 2

VP PE - Bürstenhalter

Bestell-Nr. Materialtyp Farbe Gewicht
gr oz

28.3270.00 PE Blau 3400 120 1
28.3270.30 PE Grau 3400 120 1

Länge 424 mm 16,7 inch
Breite 197 mm 7,76 inch
Höhe 585 mm 23,03 inch

BL - Lanzenhalter

Bestell-Nr. Aufbau Max Temperatur Gewicht
°C °F gr oz

13.0003.70 PP + FG 60 140 17 0,6 50

Zur Benutzung als Lanzenhülse

Anschlüsse und Schlauchtüllen 1/2" - UNIVERSAL / RB65

Bestell-Nr. Aufbau Einlass Auslass Gewicht
gr oz

2.0010.01 Vernick.Mess. 1/2" AG Rohr Ø10×8mm 51 1,8 10
2.0010.02 Vernick.Mess. 1/2" AG Rohr Ø12×10mm 54,5 1,9 10
13.0003.44 PA6 1/2" AG Tülle Ø10mm 9 0,3 50
13.0003.38 PP 1/2" AG Tülle Ø13mm 9 0,3 50
2.0090.14 PP 1/2" AG Tülle Ø15mm 8 0,28 50
13.0003.37 PP 1/2" AG 1/4"AG 7 0,25 50
12.0010.18 Messing 1/2" AG 1/4"AG 49,3 1,74 10
2.0090.15 PP 1/2" AG 1/2"AG 11,5 0,4 50
13.0003.60 PP 1/2" AG 1/4"IG 6 0,2 50



Zubehör - Anschlüsse
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Ringmutter Für Bayonett-Anschluss - UNIVERSAL / RB65

Bestell-Nr. Aufbau Einlass Auslass Gewicht
gr oz

2.0010.11 Vernick.Mess. G 1/4" IG Schnellkuppl. 15 0,53 50

Dichtung für 1/2"-Anschluss - UNIVERSAL / RB65

Bestell-Nr. Materialtyp Durchmesser Gewicht
gr oz

13.0003.50 PP 1/2" 0,2 7,05 50

Anschlüsse und Schlauchtüllen 3/8"

Bestell-Nr. Aufbau Einlass Auslass Gewicht
gr oz

2.0090.23 PP 3/8"AG Tülle Ø11mm 4,5 0,16 50
2.0090.17 PP 3/8"AG 1/4"IG 3,5 0,12 50

Dichtung für 3/8"-Anschluss

Bestell-Nr. Materialtyp Durchmesser Gewicht
gr oz

2.0151.03 PP 3/8" 0,2 0,01 50

Anschlüsse und Schlauchtüllen - UNIVERSAL / RB65

Bestell-Nr. Aufbau Einlass Auslass Gewicht
gr oz

30.6480.00 Messing 1/2" AG 1/2"IG 121,5 4,3 5
SW65 - Kugel-Drehgelenk

30.6430.00 Messing 1/2" AG Tülle Ø13mm 100 3,53 10
Büchse-Drehgelenk

Max Druck 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Volumenstrom 60-100 lt/min 16-26,5 USGpm
Max Temperatur 90 °C 195 °F

NPT-Anschlüsse - UNIVERSAL / RB65

Bestell-Nr. Aufbau Einlass Auslass Gewicht
gr oz

12.0010.12 Messing 1/2"Npt IG G1/2"AG 55,4 1,95 1
12.0010.16 Ed/St. 1/2"Npt IG G1/2"AG 52,2 1,84 1



Literzähler
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CT80 - Mechanischer Literzähler m. Messing-Kupplungen

Bestell-Nr. Einlass/Auslass Ablesung Gewicht
gr oz

15.0005.01 2× G1" IG Liter 1342 47,3 12
15.0005.02 2× G1" IG Liter 1342 47,3 12

Kein Logo auf dem Schirm

15.0005.11 2× G3/4" IG Liter 1350 47,6 12
15.0005.12 2× G3/4" IG Liter 1350 47,6 12

Kein Logo auf dem Schirm

15.0005.21 2× 1" Npt IG Liter 1342 47,3 12
Kein Logo auf dem Schirm

15.0005.22 2× 1" Npt IG Gallonen 1342 47,3 12
Kein Logo auf dem Schirm

15.0005.23 2× G1" IG Gallonen 1342 47,3 12
Kein Logo auf dem Schirm

15.0005.31 2× 3/4" Npt IG Liter 1350 47,6 12
Kein Logo auf dem Schirm

15.0005.32 2× 3/4" Npt IG Gallonen 1350 47,6 12
Kein Logo auf dem Schirm

15.0005.33 2× G3/4" IG Gallonen 1350 47,6 12
Kein Logo auf dem Schirm

Volumenstrom 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Max Druck 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Genauigkeit ±1%
Nulleinstellbarer Teilzahler 999 lt. 999 Usg.
Nicht Nulleinstellbarer 999999 lt. 999999 Usg.
Anschlüße Messing
Aufbau PP + FG
Zählkammer PPS
Dichtungen VITON
Innenteile Ed/St.

CT80 - Mechanischer Nylon-Literzähler m. Edelstahl-Kupplungen

Bestell-Nr. Einlass/Auslass Ablesung Gewicht
gr oz

15.0005.61 2× G1" IG Liter 1250 44 12

Volumenstrom 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Max Druck 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Genauigkeit ±1%
Nulleinstellbarer Teilzahler 999 lt. 999 Usg.
Nicht Nulleinstellbarer 999999 lt. 999999 Usg.
Anschlüße Messing
Aufbau PA66 Nylon
Zählkammer PPS
Dichtungen VITON
Innenteile Ed/St.



Literzähler
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CT80 - Mechanischer Literzähler m. Edelstahl-Kupplungen - UREA

Bestell-Nr. Einlass/Auslass Ablesung Gewicht
gr oz

15.0005.50 2× G1" IG Liter 1342 47,3 12
Kein Logo auf dem Schirm

Volumenstrom 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Max Druck 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Genauigkeit ±1%
Nulleinstellbarer Teilzahler 999 lt. 999 Usg.
Nicht Nulleinstellbarer 999999 lt. 999999 Usg.
Anschlüße Edelstahl
Aufbau PA66 Nylon
Zählkammer PPS
Dichtungen VITON
Innenteile Ed/St.

CT80 - Mechanischer Literzähler m. Kunststoff-Kupplungen

Bestell-Nr. Einlass/Auslass Ablesung Gewicht
gr oz

15.0005.07 2× G1" IG Liter 1330 46,91 12
15.0005.15 2× G3/4" IG Liter 1340 47,2 12
15.0005.24 2× G1" IG Gallonen 1330 46,91 12

Kein Logo auf dem Schirm

15.0005.34 2× 3/4" Npt IG Liter 1340 47,2 12
Kein Logo auf dem Schirm

15.0005.35 2× 3/4" Npt IG Gallonen 1340 47,2 12
Kein Logo auf dem Schirm

15.0005.36 2× G3/4" IG Gallonen 1340 47,2 12
Kein Logo auf dem Schirm

Volumenstrom 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Max Druck 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Genauigkeit ±1%
Nulleinstellbarer Teilzahler 999 lt. 999 Usg.
Nicht Nulleinstellbarer 999999 lt. 999999 Usg.
Anschlüße PP + FG
Aufbau PP + FG
Zählkammer PPS
Dichtungen NBR
Innenteile Ed/St.



Literzähler
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CTE80 - Elektronischer Literzähler m. Messing-Kupplungen

Bestell-Nr. Einlass/Auslass Ablesung Gewicht
gr oz

15.0005.41 2× G1" IG Liter 1330 46,9 12
15.0005.42 2× 1" Npt IG Gallonen 1330 46,9 12
15.0005.46 2× G3/4" IG Liter 1350 47,6 12
15.0005.47 2× 3/4" Npt IG Gallonen 1350 47,6 12

Volumenstrom 20 - 80 lt/min 5 - 21 USGpm
Max Druck 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Genauigkeit ±1%
Nulleinstellbarer Teilzahler 999,99 lt. 999,99 Usg.
Nicht Nulleinstellbarer 99999x10 lt. 999999x10 Usg.
Anschlüße Messing
Aufbau PP + FG
Zählkammer PPS
Dichtungen VITON
Innenteile Ed/St.
Speisung 3 Nickeleisenbatterien"AA" - 1,5 Volt

CTE80 - Elektronischer Literzähler m. Edelstahl-Kupplungen

Bestell-Nr. Einlass/Auslass Ablesung Gewicht
gr oz

15.0005.43 2× G1" IG Liter 1330 46,91 12
15.0005.44 2× G1" IG Liter 1330 46,91 12

Kein Logo auf dem Schirm

Volumenstrom 20 - 80 lt/min 5 -21 USGpm
Max Druck 0,1 - 3,5 bar 1,45 - 51 psi
Max Temperatur 50 °C 120 °F
Genauigkeit ±1%
Nulleinstellbarer Teilzahler 999,99 lt. 999,99 Usg.
Nicht Nulleinstellbarer 99999x10 lt. 99999x10 Usg.
Anschlüße Edelstahl
Aufbau PP + FG
Zählkammer PPS
Dichtungen VITON
Innenteile Ed/St.
Speisung 3 Nickeleisenbatterien"AA" - 1,5 Volt

Vorwahl - CTE80 - Elektronischer Literzähler

Bestell-Nr. Typ Gewicht
gr oz

99.0005.13 Eingebaut 30 1,06 12
99.0005.14 Zu Einbauen 30 1,06 1

Dieses Gerät erlaubt die Vorwahl der Flüßigkeitsmenge zu
umgießen. Ein elektrisches signal zeigt die Erreivhung der
gewünschten Menge.



Umgieß-Pistolen
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PAL80 - Alu-Pistole

Bestell-Nr. Einlass Gewicht
gr oz

15.0002.50 1" Dreh. Vernick.Mess. 551 19,43 30
15.0002.61 Dreh.Tülle Ø20mm K/stoff. 433 15,3 30
15.0002.62 Dreh.Tülle Ø25mm K/stoff. 435 15,34 30

Max Temperatur 50 °C 120 °F
Volumenstrom 80 lt/min 21 USGpm
Dichtungen NBR
Innenteile Vernick.Mess.
Auslass Rohr Ø25mm
Sicherung Ja

PMP120 N - Schwarze Kunststoff-Pistole

Bestell-Nr. Einlass Dichtungen Gewicht
gr oz

15.0001.61 1"IG Mess.-Einsatz NBR 277 9,77 30
15.0001.71 1"AG Drehbar, Kunsst. NBR 277 9,77 30
15.0001.72 1"AG Drehbar, Kunsst. VITON 277 9,77 30
15.0001.76 Dreh.Tülle Ø20mm K/stoff. NBR 277 9,77 30
15.0001.77 Dreh.Tülle Ø25mm K/stoff. NBR 277 9,77 30

Max Temperatur 50 °C 120 °F
Volumenstrom 120 lt/min 31,70 USGpm
Innenteile PP+FG + Verzinkt. Stahl
Auslass Rohr Ø29mm
Sicherung Ja

PMP90 UREA ADBLUE - Blaues Kunststoff-Pistole

Bestell-Nr. Einlass Gewicht
gr oz

15.0001.81 1"AG Drehbar, Kunsst. 270 9,52 30
15.0001.86 Dreh.Tülle Ø20mm K/stoff. 270 9,52 30
15.0001.87 Dreh.Tülle Ø25mm K/stoff. 270 9,52 30

Max Temperatur 60 °C 140 °F
Volumenstrom 90 lt/min 23,77 USGpm
Dichtungen VITON
Innenteile PA6+FG + Edelstahl
Auslass Rohr Ø18,8mm
Sicherung Ja
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PMP120 B - Weiße Kunststoff-Pistole

Bestell-Nr. Einlass Gewicht
gr oz

15.0001.51 1"AG Drehbar, Kunsst. 287 10,12 30
15.0001.56 Dreh.Tülle Ø20mm K/stoff. 287 10,12 30
15.0001.57 Dreh.Tülle Ø25mm K/stoff. 287 10,12 30

Max Temperatur 50 °C 120 °F
Volumenstrom 120 lt/min 31,70 USGpm
Dichtungen VITON
Innenteile PP+FG + Edelstahl
Auslass Rohr Ø29mm
Sicherung Ja

Automatik-Pistole

Bestell-Nr. Durchsatz Einlass Gewicht
lt/min USGpm gr oz

2.0370.01 60 16 1"AG Drehbar, Mess. 1500 52,9 1
2.0370.02 60 16 3/4"IG Mess.-Einsatz 1500 52,9 1
2.0380.01 80 21 1"AG Drehbar, Mess. 1712 60,4 1
2.0380.02 80 21 1"IG Mess.-Einsatz 1530 54 1
2.0390.01 120 32 1"AG Drehbar, Mess. 1765 62,25 1
2.0390.02 120 32 1"IG Mess.-Einsatz 1540 54,3 1

Max Temperatur 60 °C 140 °F
Sicherung Ja

Drehgelenke für Automatik-Pistole

Bestell-Nr. Typ Einlass Auslass Gewicht
gr oz

2.0370.03 Drehbar 1"F 3/4"AG 215,5 7,6 1
2.0380.03 Drehbar 1"F 1"AG 253 8,9 1

Aufbau Messing
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CT TURTLE KIT 220V - 60 L/Min

Bestell-Nr. Umhüllung Gewicht
gr oz

15.0500.26 Geschlossen 17000 599,65 1

Volt 220
Volumenstrom 60 lt/min 16 USGpm
Elektropumpe B/N 2.0350.01
Pistole Automatisch 60 L/Min
Schwarzer 4 mt 157,5 inch
Einsaugfilter Messing m/Rückschlagventil
Zubehör 3 Tüllen + 4 Schelle

CT-KIT 220V Mobil - 60 L/Min

Bestell-Nr. Umhüllung Pistoletyp Gewicht
gr oz

15.0500.01 Mobil PAL80 Alu. 15700 553,8 1
15.0500.05 Mobil Automatisch 60 L/Min 16700 589,07 1

Volt 220
Volumenstrom 60 lt/min 16 USGpm
Elektropumpe B/N 2.0350.01
Schwarzer 4 mt 157,5 inch
Einsaugfilter Messing m/Rückschlagventil
Zubehör 3 Tüllen + 4 Schelle

CT-KIT 220V Wandmontage - 60 lt/min

Bestell-Nr. Umhüllung Gewicht
gr oz

15.0500.04 Wand-Montage 13700 483 1

Volt 220
Volumenstrom 60 lt/min 16 USGpm
Elektropumpe B/N 2.0350.01
Pistole PAL80 Alu.
Schwarzer 4 mt 157,5 inch
Einsaugfilter Messing m/Rückschlagventil
Zubehör 3 Tüllen + 4 Schelle

CT-KIT 12V Mobil- 40 L/Min

Bestell-Nr. Umhüllung Gewicht
gr oz

15.0550.01 Mobil 12200 430,24 1

Volt 12
Volumenstrom 40 lt/min 10,5 USGpm
Elektropumpe B/N 2.0320.01
Pistole PAL80 Alu.
Schwarzer 4 mt 157,5 inch
Einsaugfilter Messing m/Rückschlagventil
Zubehör 3 Tüllen + 4 Schelle



Kit Diesel-Umfüllung

49 Aktualisiert am 18/05/2012

CT-KIT 12V Wandmontage - 40 L/Min

Bestell-Nr. Umhüllung Gewicht
gr oz

15.0550.02 Wand-Montage 10200 359,79 1

Volt 12
Volumenstrom 40 lt/min 10,5 USGpm
Elektropumpe B/N 2.0320.01
Pistole PAL80 Alu.
Schwarzer 4 mt 157,5 inch
Einsaugfilter Messing m/Rückschlagventil
Zubehör 3 Tüllen + 4 Schelle

Blech-Set für CT-KIT

Bestell-Nr. Umhüllung Gewicht
gr oz

99.0015.01 Mobil 2200 77,6 1

Elektropumpe 220V - 60 L/Min

Bestell-Nr. By-Pass Innenfilter Gewicht
gr oz

15.0500.70 Ja Ja 7700 271,61 1

Volumenstrom 60 lt/min 16 USGpm
Volt 220
Watt 370
Ampère 2,2
Drehzahl 2800
Schutz IP55
Zubehör Kabel m/ Stecker

Elektropumpe 12V - 40 L/Min

Bestell-Nr. Innenfilter By-Pass Gewicht
gr oz

15.0550.70 Nein Ja 3900 137,57 1

Volumenstrom 40 lt/min 10,5 USGpm
Volt 12
Watt 140
Ampère 16
Drehzahl 2800
Schutz IP55
Zubehör Kabel m/ Krokodilklemme
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Kunststoff-Einsaugfilter

Bestell-Nr. Durchsatz Einlass Gewicht
lt/min USGpm gr oz

15.0000.02 30 8 Tülle Ø20mm 20 0,7 100
15.0000.01 55 14,5 Tülle Ø25mm 23 0,8 100
15.0000.04 90 23,8 Tülle Ø32mm 28 1 100
15.0000.03 30 8 3/4"AG 30 1,05 100
15.0000.05 80 21 1"F 36,5 1,28 100

Aufbau PP + FG
Sieb 30 Mesh 600 µm
Siebmaterial Nylon

FY5 - Schwarzer Kunststoff Y-Filter IG/IG

Bestell-Nr. Einlass/Auslass Druck Gewicht
bar - MPa psi gr oz

15.0004.11 2× G3/4" IG 10 - 1 145 198 7 50
15.0004.01 2× G 1"IG 10 - 1 145 177 6,24 50

Volumenstrom 80 lt/min 21 USGpm
Anschlüße Messing
Aufbau PP + FG
Sieb 50 Mesh 300 µm
Siebmaterial Edelstahl

FY5 - Schwarzer Kunststoff Y-Filter AG/AG

Bestell-Nr. Druck Einlass/Auslass Gewicht
bar - MPa psi gr oz

15.0004.22 10 - 1 145 G1" AG AG 198 7 50

Volumenstrom 80 lt/min 21 USGpm
Anschlüße PP + FG
Aufbau PP + FG
Sieb 50 Mesh 300 µm
Siebmaterial Edelstahl

Kunststoff-Einsaugfilter mit Rückschlagventil

Bestell-Nr. Durchsatz Einlass Gewicht
lt/min USGpm gr oz

2.0200.07 80 21 1"F 50 1,76 50

Aufbau PP + FG
Siebmaterial PP + FG
Max Temperatur 40 °C 104 °F
Sieb 16 Mesh 1300 µm
Rückschlagventil Ja
Einsaugfilter Kunststoff m/Rückschlagventil
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Messing-Einsaugfilter mit Rückschlagventil

Bestell-Nr. Einlass Gewicht
gr oz

2.0200.05 3/4"IG 141 4,97 10
2.0200.06 1"F 194,5 6,86 10

Volumenstrom 60 lt/min 16 USGpm
Aufbau Messing
Siebmaterial Edelstahl
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Schwarz. Gummischlauch für Diesel

Bestell-Nr. Durchmesser Länge Gewicht
gr oz

2.0080.22 19mm 1 Mt. 375 13,22 1
2.0080.23 25mm 1 Mt. 700 24,69 1

Material Schwarz. Gummi für Diesel
Max Druck 10 bar - 1 MPa 145 psi

Schelle für Diesel-Schlauch

Bestell-Nr. Durchmesser Gewicht
gr oz

2.0050.01 19-25mm 12 0,42 20

Material Stahl
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