
Pistolas Nebulisación

1 Puesto al día el 10/02/2012

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Rojo

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0003.11 PP + FV Nbr + PP Inox - Inox 131 4,62 120

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Azul

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0003.12 PP + FV Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Gris

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0013.12 PP + FV Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Marón

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0015.12 PP+FV engr. Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F
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PISTOLA UNIVERSAL Gatillo Negro para "ACIDO"

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0003.41 PP + FV EPDM - PP+FV VIDRIO + HASTELLOY 131 4,62 30

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Verde - Siempre Perdente

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0014.12 PP + FV Viton + Inox Aisi 316 - Inox 131 4,62 120

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 50 °C 120 °F

PISTOLE UNIVERSAL - Gatillo Violeta

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0003.27 PP Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Presión Max 15 bar - 1,5 MPa 218 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 40 °C 104 °F

Recomendado para climas mas fríos, donde no se pueden utilizar pistolas perdentes

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Amarillo

Código Cuerpo Interior Bola/Muelle Peso
gr oz

15.0003.10 PA6 + FV Viton + Inox Inox - Inox 162 5,7 120

Presión Max 60 bar - 6 MPa 870 psi
Caudal 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrada/Salida G 1/2"HH
Temperatura Max 60 °C 140 °F



Pistolas Nebulisación

3 Puesto al día el 10/02/2012

PISTOLA UNIVERSAL - Gatillo Gris + Porta Boquilla

Código Ø Boquilla Tam. Boq. Peso
gr oz

15.0003.51 --- --- 140 4,93 30

Entrada G1/2" H
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Pistola Universal Gatillo Gris
Boquilla Porta Boquilla

Pistola RB 35 - azul - 50°C

Código Entrada Peso
gr oz

30.6200.00 G1/2" H Giratorio - Latón Niquelado 440 15,52 10

Tipo Chorro Cono Ajustable
Presión Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Caudal 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 50 °C 120 °F
Material PP+FV
Perno Latón
Muelle AISI 303
Material de las juntas Viton
Color caja Azul
Color Gatillo Azul

Pistola RB 35 - azul - 80°C

Código Entrada Peso
gr oz

30.6250.00 G1/2" H Giratorio - AISI 303 440 15,52 10

Tipo Chorro Cono Ajustable
Presión Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Caudal 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Material PA+PP+FV
Perno AISI 303
Muelle AISI 316
Material de las juntas Epdm
Color caja Azul
Color Gatillo Gris
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Pistola RB 35 - azul - 80°C - Sistema On-Off

Código Entrada Salida Peso
gr oz

30.6260.00 G1/2" H Giratorio - AISI 303 G 1/2"H - PP 440 15,52 10

Presión Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Caudal 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Material PA+PP+FV
Perno AISI 303
Muelle AISI 316
Material de las juntas Epdm
Color caja Azul
Color Gatillo Gris

Kit Prolongación Y Porta-boquilla

Código Tipo Largo Tipo Tubo Peso
mm in. gr oz

99.0300.01 A 300 11,81 Inox 109 3,85 10
99.0300.02 A 600 23,62 Inox 177 6,24 10
99.0300.03 A 750 29,52 Inox 219 7,73 10
99.0300.04 A 900 35,43 Inox 263 9,28 10
99.0301.01 C 600 23,62 Pvc 100 3,53 10
13.0003.65 B --- --- --- 10 0,35 10

Porta-boquilla Rojo - G 1/2" M

Tóricas Incluidas, para montaje de la pistola
Tubo Derecho
Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 50 lt/min 13,2 USGpm
Temperatura Max 80 °C 176 °F
Entrada G1/2"M
Salida G 1/2"H

Pistola RB65 - chorro regulable - azul

Código Entrada Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6400.00 G1/2" H 60 16 925 32,6 10
Interiores: Latón

30.6425.00 G1/2" H Giratorio 60 16 1045 36,9 10
Interiores: Latón

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
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Pistola RB65 - chorro regulable - roja

Código Entrada Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6438.30 G1/2" H 60 16 1045 36,9 10
Interiores: Latón + perno acero INOX

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Pistola RB65-350 - 350 mm lan. - chorro regulable

Código Color Entrada Peso
gr oz

30.6465.00 Azul G1/2" H 2020 71,25 5
Interiores : Latón

30.6468.00 Rojo G1/2" H 2020 71,25 5
Interiores : Latón

Caudal 60 lt/min 16 USGpm
Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Largo tubo 350 mm 13,8 in.

Pistola RB65 - Aisi 316 chorro regulable

Código Entrada Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6300.00 G1/2" H 60 16 914 32,25 1
Interiores : AISI 316

30.6310.00 G1/2" H Giratorio 60 16 1027 36,25 1
Interiores : AISI 316

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Pistola RB65 - chorro regulable - 100 l/min

Código Entrada Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6440.00 G1/2" H 100 26,5 925 32,6 10
Interiores: Latón

30.6445.00 G1/2" H Giratorio 100 26,5 1045 36,9 10
Interiores: Latón

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
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Pistola RB65 - Sistema on-off

Código Entrada Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6450.00 G1/2" H 100 26,5 925 32,6 10
Interiores: Latón - Abertura On/Off

30.6453.00 G1/2" H Giratorio 100 26,5 1045 36,9 10
Interiores: Latón - Abertura On/Off

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F

Prolongación RB 65 con sistema on-off

Código Largo Entrada Salida Peso
mm in. gr oz

30.6456.40 400 15,7 G1/2"M G 1/2"H 500 17,6 1
30.6456.80 800 31,4 G1/2"M G 1/2"H 970 34,1 1

Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Caudal 100 lt/min 26,5 USGpm
Temperatura Max 43 °C 109 °F
Material Inox

RacorderÍa - RB65

Código Salida Caudal Peso
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Ptgm Ø13mm 60 16 121,5 4,28 10

Entrada G1/2" H Giratorio
Presión Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Temperatura Max 90 °C 195 °F
Cuerpo Latón

CT Top Spray Gun 1 - Boquilla Ajustable

Código Entrada Asiento Cuerpo Peso
gr oz

15.0600.02 G 1/4" H Inox Latón 327 11,53 1

Presión Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Caudal 30 lt/min 8 USGpm
Temperatura Max 100 °C 212 °F
Boquilla Maxi - Latón, ajust.
Tipo Chorro Cono Ajustable
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