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PISTOLET UNIVERSAL - Levier Rouge

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0003.11 PP + FV Nbr + PP Inox - Inox 131 4,62 120

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Bleu

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0003.12 PP + FV Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Gris

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0013.12 PP + FV Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Marron

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0015.12 PP+FV Agraf. Viton + Aisi 316 Aisi 316 - Aisi 316 131 4,62 120

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F
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PISTOLET UNIVERSAL LEVIER NOIR pour "ACID"

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0003.41 PP + FV EPDM - PP+FV VERRE + HASTELLOY 131 4,62 30

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Vert - Constamment Fuyant

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0014.12 PP + FV Viton + Inox Aisi 316 - Inox 131 4,62 120

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 50 °C 120 °F

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Violet

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0003.27 PP Viton + Inox Inox - Inox 131 4,62 120

Pression Max 15 bar - 1,5 MPa 218 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 40 °C 104 °F

Conseillée pour des climats très froids, dans des systèmes où il n'est pas possible d'utiliser
des pistolets fuyants

PISTOLET UNIVERSAL - Levier Jaune

Référence Corps Intérieur Bille/Ressort Poids
gr oz

15.0003.10 PA6 + FV Viton + Inox Inox - Inox 162 5,7 120

Pression Max 60 bar - 6 MPa 870 psi
Débit 70 lt/min 18,5 USGpm
Entrée/Sortie G 1/2"FF
Température Max 60 °C 140 °F
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PISTOLET UNIVERSAL - Levier Gris + Porte Buse

Référence Ø Buse Taille Buse Poids
gr oz

15.0003.51 --- --- 140 4,93 30

Entrée G1/2" F
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Température Max 50 °C 120 °F
Pistolet Universal Levier Gris
Buse Porte Buse

Pistolet RB 35 - bleu - 50°C

Référence Entré Poids
gr oz

30.6200.00 G1/2"F Tournant - Laiton Niquelé 440 15,52 10

Type de Jet Cone Réglable
Pression Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Débit 50 lt/min 13,2 USGpm
Température Max 50 °C 120 °F
Matériel PP+FV
Pivot Laiton
Ressort AISI 303
Matériel des joints Viton
Couleur Caisse Bleu
Couleur Levier Bleu

Pistolet RB 35 - bleu - 80°C

Référence Entré Poids
gr oz

30.6250.00 G1/2"F Tournant - AISI 303 440 15,52 10

Type de Jet Cone Réglable
Pression Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Débit 50 lt/min 13,2 USGpm
Température Max 80 °C 176 °F
Matériel PA+PP+FV
Pivot AISI 303
Ressort AISI 316
Matériel des joints Epdm
Couleur Caisse Bleu
Couleur Levier Gris



Pistolets Atomisation

4 Mis à jour le 10/02/2012

Pistolet RB 35 - bleu - 80°C - Système On-Off

Référence Entré Sortie Poids
gr oz

30.6260.00 G1/2"F Tournant - AISI 303 G 1/2"F - PP 440 15,52 10

Pression Max 12 bar - 1,2 MPa 175 psi
Débit 50 lt/min 13,2 USGpm
Température Max 80 °C 176 °F
Matériel PA+PP+FV
Pivot AISI 303
Ressort AISI 316
Matériel des joints Epdm
Couleur Caisse Bleu
Couleur Levier Gris

Kit Rallonge et Porte-Buse

Référence Type Longeur Type Tuyau Poids
mm in. gr oz

99.0300.01 A 300 11,81 Inox 109 3,85 10
99.0300.02 A 600 23,62 Inox 177 6,24 10
99.0300.03 A 750 29,52 Inox 219 7,73 10
99.0300.04 A 900 35,43 Inox 263 9,28 10
99.0301.01 C 600 23,62 Pvc 100 3,53 10
13.0003.65 B --- --- --- 10 0,35 10

Porte-buse Rouge - G 1/2" M

Joints Compris, pour montage sur la Poignée
Tuyau Droite
Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 50 lt/min 13,2 USGpm
Température Max 80 °C 176 °F
Entrée G1/2"M
Sortie G 1/2"F

Pistolet RB65 - jet réglable - bleu

Référence Entré Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6400.00 G1/2" F 60 16 925 32,6 10
Intérieurs: Laiton

30.6425.00 G1/2"F Tournant 60 16 1045 36,9 10
Intérieurs: Laiton

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F
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Pistolet RB65 - jet réglable - rouge

Référence Entré Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6438.30 G1/2" F 60 16 1045 36,9 10
Intérieurs : Laiton + pivot en acier INOX

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F

Pistolet RB65-350 - 350 mm lan. - jet réglable

Référence Couleur Entré Poids
gr oz

30.6465.00 Bleu G1/2" F 2020 71,25 5
Intérieurs : Laiton

30.6468.00 Rouge G1/2" F 2020 71,25 5
Intérieurs : Laiton

Débit 60 lt/min 16 USGpm
Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F
Longeur tuyau 350 mm 13,8 in.

Pistolet RB65 - Aisi 316 jet réglable

Référence Entré Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6300.00 G1/2" F 60 16 914 32,25 1
Intérieurs: Aisi 316

30.6310.00 G1/2"F Tournant 60 16 1027 36,25 1
Intérieurs: Aisi 316

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F

Pistolet RB65 - jet réglable - 100 l/min

Référence Entré Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6440.00 G1/2" F 100 26,5 925 32,6 10
Intérieurs: Laiton

30.6445.00 G1/2"F Tournant 100 26,5 1045 36,9 10
Intérieurs: Laiton

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F
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Pistolet RB65 - Système on-off

Référence Entré Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6450.00 G1/2" F 100 26,5 925 32,6 10
Intérieurs: Laiton - Ouverture: On/Off

30.6453.00 G1/2"F Tournant 100 26,5 1045 36,9 10
Intérieurs: Laiton - Ouverture: On/Off

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F

Rallonge RB 65 avec système on-off

Référence Longeur Entré Sortie Poids
mm in. gr oz

30.6456.40 400 15,7 G1/2"M G 1/2"F 500 17,6 1
30.6456.80 800 31,4 G1/2"M G 1/2"F 970 34,1 1

Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Débit 100 lt/min 26,5 USGpm
Température Max 43 °C 109 °F
Matériel Inox

Raccords - RB65

Référence Sortie Débit Poids
lt/min USGpm gr oz

30.6480.00 G1/2"M 100 26,5 121 4,28 5
30.6430.00 Douille Ø13mm 60 16 121,5 4,28 10

Entrée G1/2"F Tournant
Pression Max 24 bar - 2,4 MPa 350 psi
Température Max 90 °C 195 °F
Corps Laiton

CT Top Spray Gun 1 - Buse Réglable

Référence Entré Siège Corps Poids
gr oz

15.0600.02 G 1/4" F Inox Laiton 327 11,53 1

Pression Max 25 bar - 2,5 MPa 363 psi
Débit 30 lt/min 8 USGpm
Température Max 100 °C 212 °F
Buse Maxi - Laiton, rég.
Type de Jet Cone Réglable
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